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Fiabilidade comprovada a todos os níveis.
A nossa empresa labora em Portugal desde 1938, tendo atravessado crises e sabendo aproveitar 
oportunidades há mais de oito décadas. Mantemo‑nos fiéis ao que nos fez crescer: investimos, planeamos 
e desenvolvemo‑nos, com humildade e perseverança. Aprendendo, com todos, fornecedores, clientes e 
colaboradores, desde o pequeno ao grande, escutamos sempre, progredimos sempre.  Hoje, contamos com 
três unidades de produção e um armazém de distribuição. O nosso obrigado a todos. 

1938
Inauguração das primeiras instalações no Campo Grande, 
nº8, em Lisboa, com o fabrico inovador de metal distendido, 
pelo Sr. Amadeu Melim

1940
Começo da atividade de serralharia e fabrico do “Tranca 
Portas Português”

1950
Começo da cromagem e niquelagem

1960
Exportação em massa para as então colónias ultramarinas.

1987
Mudança de instalações para Abóboda, Cascais 

1993
Aquisição por parte da familia Santos Jùlio da totalidade 
das quotas ‑ seguida de reestruturação

1996
Entrega da primeira de várias prensas de ultima geração 
para fabrico de metal distendido

1999
Inauguração da filial norte em Ribeirão,  
Vila Nova Famalicão

2007
Investimento em equipamento de corte a laser  
e jato de àgua

2010
Investimento em moderno equipamento  
de perfuração de chapa

2014
Mudança instalações para edificio maior e mais moderno, 
dentro da mesma localidade.

2018
Cisão de negócio. Começo de atividade independente  
da LASINDUSTRIA e EXMET.

2020
Aquisição da maior e mais potente prensa de metal 
distendido da Península Ibérica, com fabrico até 8mm  
em ferro.
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EFICIÊNCIA: O calor, o fluxo magnético e a electricidade podem fluir naturalmente dado existir uma 
conectividade continua do material. O peculiar sombreamento proporcionado é notável face a outros materiais.
RESISTÊNCIA: Torna‑se muito resistente, pois é formado por chapa continua.
NÃO DESMALHÁVEL: Os eixos das malhas suportam maiores pressões que as soldaduras ou encaixes, 
trata‑se de um produto muito compacto.
ESTÉTICA: Dada a variedade de malhas, cores, desenhos e materiais, podem ser obtidos resultados 
fantásticos. A tridimensionalidade face à chapa perfurada, dá‑lhe uma imagem muito mais rica e sofisticada.
ANTI DERRAPANTE: Os gumes obtidos pela produção intrinseca do material confere‑lhe caracteristicas 
anti‑derrapantes naturais e acentuadas
DESPERDÍCIO MÍNIMO: Dado ser um material “esticado” e não perfurado, não existe sobras e como tal a 
relação custo beneficio é imbativel.
VARIEDADE DE MATERIAIS: Literalmente tudo pode ser distendido, excepto pedra e vidro.
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> TABELA TÉCNICA

FERRO

Aplicações Referência Malha
(mm)

Espessura x 
travessa (mm) Kg/m2 Área aberta  

%
Formatos comer.
larg. x comp. (m)

Lareiras e recuper. 
de calor L12T0515 12x6 0,5x1,5 2 50 1x4

Decoração, 
proteções e grades

L10T1010 10x6 1x1 2,3 60 1x6,5

E22T1025 22x3 1x2,5 5,3 33 1x3

Passadiços

E25T2040 25x5 2x4 12 46 1x2,5

E25T3040 25x5 3x4 18 45 1x2

H28T2040 28x12 2x4 7,5 24 1x2

H28T3040 28x12 3x4 11 23 1x2

Reabilitação

L20T0515 20x8 0,5x1,5 1,4 63 1x5,5

L20T1015 20x8 1x1,5 3 63 1x5,5

L28T1015 28x12 1x1,5 2 75 1x8

L28T1020 28x12 1x2 2,7 67 1x6

Tetos falsos

L28T1520 28x12 1,5x2 4,1 67 1x6

L40T1010 40x16 1x1 0,9 88 1x17,5

L40T1020 40x16 1x2 1,9 75 1x8,5

Proteções,  
grades e  

tetos falsos

L40T1030 40x16 1x3 2,6 63 1x6

L40T2030 40x16 2x3 5,3 63 1x6
1x2

Reabilitação
L62T1515 62x25 1,5x1,5 1,53 87 1x15,5

L62T2025 62x23 2x2,5 2,9 78 1x11

Proteções e grades L62T3030 62x23 3x3 6 74 1x8

Passadiços

L62T3040 62x23  3x4 8 65

1x6
1x2

1,25x7,5
1,5x3

L62T3050 62x23 3x5 9,6 57 1x5

L62T3060 62x23 3x6 12 48

1x4
1x2

1,25x5
1,5x3

L62T4070 62x20 4x7 20 33 1x2

L75T3040 75x35  3x4 6,5 77 1x7,5

Proteções e grades L115T3040 115x45 3x4 4,6 82 1x10,5
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ALUMÍNIO

Aplicações Referência Malha
(mm)

Espessura x 
travessa (mm) Kg/m2 Área aberta  

%
Formatos comer.
larg. x comp. (m)

Filtros
L5T0505 5x2,5 0,5x0,5 0,5 60 0,5x20
L10T0505 10x5 0,5x0,5 0,25 80 0,5x40
L12T0515 12x5 0,5x1,5 0,68 50 1x4

Fachadas  
metálicas e 

sombreamento

L40T1560 40x16 1,5x6 2,5 25 1x2
L115T20200 115x45 2x20 3,65 11 1x2
L150T20200 150x44 2x20 5 9 1,5x3
L200T20200 200x75 2x20 3,1 47 1,5x3
L200T30250 200x75 3x25 5,6 33 1,5x3

E36T1230 36x8 1,2x3 2,2 12 1x2,6
H115T2050 115x14 2x5 3,7 29 1x2

CHAPA GALVANIZADA

Aplicações Referência Malha
(mm)

Espessura x 
travessa (mm) Kg/m2 Área aberta  

%
Formatos comer.
larg. x comp. (m)

Filtros

L5T0303 * 5x2 0,3x0,3 0,8 70 0,495x22
L10T0506 * 10x5 0,5x0,6 0,8 76 0,495x44
L10T0610 10x5 0,6x1 1,3 60 1x6,5
L12T0515 12x6 0,5x1,5 2 50 1x4

Filtros ou 
reabilitação L28T1520 28x12 1,5 x2 4 67 1x6

1,25x7,5
Reabilitação L40T1020 40x16 1x2 1,7 75 1x8,5
Passadiços L62T3060 62 x23 3x6 12 48 1x2

Reabilitação L75T2020 75x36 2x2 1,7 89 1x18

Decoração e 
diversos

R3T0830 3* 0,8x1,5 3 45 1x2
R5T0830 5* 0,8x1,8 3 45 1x2

Degraus E25T3040 25x5 3x4 14 30 1,2x0,3
Reabilitação NERVINT ** 18x9 0,35x1,5 1 90 0,6x2,5

* Planificado      ** Vendido em pacotes, minimo de 20 folhas
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INOX, AISI 304

Aplicações Referência Malha
(mm)

Espessura x 
travessa (mm) Kg/m2 Área aberta  

%
Formatos comer.
larg. x comp. (m)

Indª alimentar /  
química  
Filtros

L10T0515 12x5 0,5x1,5 2 40 1x4

Passadiços L62T3060 62x20 3x6 12 40 1x2

LATÃO

Aplicações Referência Malha
(mm)

Espessura x 
travessa (mm) Kg/m2 Área aberta  

%
Formatos comer.
larg. x comp. (m)

Lareiras e 
recup. calor / 

Decoração
L12T0515 12x6 0,5x1,5 2 50 1x4
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> MALHAS STANDARD (APLICAÇÕES DIVERSAS)

L20 T0515

L40 T2030

L28 T1520

L62 T2025

> MALHAS PARA FILTROS

L12 T0515

L5 T0405L3 T0404

L10 T0505



L40 T1030

L62 T2025

L62 T1515

L62 T3060

> MALHAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

Riblath

METAIS DISTENDIDOS 9



> MALHAS DECORATIVAS (HEXAGONAIS)

E22 T1025

H115 T2050E36 T1230

> MALHAS PARA PASSADIÇOS

L75 T5080

E25 T3040

L62 T4070

H28 T3040



> MALHAS PARA FACHADAS & ARQUITETURA

L75 T20150

L62 T20120

L115 T20200

L40 T1560

L75 T2080

METAIS DISTENDIDOS 11



L200 T30350

L200 T30250

> MALHAS PARA FACHADAS & ARQUITETURA

L150 T20200



> EXEMPLOS DE FIXAÇÕES E MOLDURAS
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> DEFINIÇÕES TÉCNICAS

A chapa perfurada é uma superfície filtrante metálica. A variedade e a disposição infinita dos furos e a 
característica autoportante do material, convertem‑na num produto versátil para variados usos no setor 
industrial e em arquitetura.

R C

Formas de furo

Disposição dos furos
Área aberta (%) Nº de furos / dm2

CS CD LR LC F

Em quincôncio 60° (T)
90,7 x

D

T

60°
D 11.500

T T 2

2

Alternada a 45° (M)
78,5 x

D

45°

M
D 10.000

M M 2

2

Em linha (U)
78,5 x

D

U

U

D 10.000

U U 2

2

Em linha (U)
100 x

C

U

U

C 10.000

U U 2

2



As chapas e as bobines podem ser completa ou parcialmente perfuradas

S (standard) SC C NC

SC

CHAPAS PERFURADAS 15



FERRO

T-U-Z %
Espessura (mm)

0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10

R

0,5 T 1,25 14 

0,8
T 1,6 22 

T 2 15 

1 T 2 23   

1,25 T 2,3 27 

1,5
T 2,5 32   

T 2,5 30 

T 3 23 

1,75 T 3 30 

2
T 3 40  

T 3,5 30     

T 4 23  

2,5
T 3,5 46 

T 4 35   

3
T 4 50   

T 5 32     

T 5,5 27 

3,5 T 5 44 

4
T 6 40   

T 7 30 

T 7,7 25 

5

T 7,5 40 

T 8 35   

T 9 28
T 10 23 

6
T 9 40     

T 10 33  

T 12 23
7 T 10 44 

8
T 12 40       

T 14 30 

T 15 26 

10

T 15 40    

T 16 35
T 17 31 

T 20 23 

12
T 16 50    

T 18 40  

T 20 32

15
T 20 45    

T 22 42 

T 23 39  

20 T 28 46       

25 T 35 46 

30 T 40 48 

FERRO

T-U-Z %
Espessura (mm)

0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10

C

5 U 7 51  

8
U 10 64  

U 12 44   

10
U 12 70  

U 15 45  

15 U 20 56 

20 U 40 25 

30 U 60 25 

40 U 80 25 

LR 4X20 Z 16X25 39 

5X20 Z 20X25 39 

8 9 37  

9 16 34 

45 20 44 

R/C 

R/L 

> CHAPAS EM STOCK



ALUMINIUM

T-U %
Espessura (mm)

0,5 0,8 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10

R

2 T 3,5 30 

3 T 5 32  

4 T 6 40 

5 T 8 35  

10 T 15 40  

C 5 U 7 51 

8 9 37  

8 bis 10 43 

9 16 34 

45 20 44  

CHAPA GALVANIZADA

T-U %
Espessura (mm)

0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10

R

2 T 3,5 30 

3 T 5 32   

4 T 6 40    

5 T 8 35 

6 T 9 40   

8 T 12 40   

10 T 15 40 

C 10 U 12 70 

10 U 15 45  

AISI 304 / AISI 316

T-U %
Espessura (mm)

0,5 0,8 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10

R

0,5 T 1,5 10 

0,6 T 1,5 15 

0,8 T 1,5 20 

1
T 2 23  

T 2,25 18 

1,5

T 2,5 33  

T 3 21  

T 3,5 17 

2
T 3,5 30    

T 4,5 18 

2,5 T 4 35  

3
T 5 33     

T 6 23 

4
T 6 40     

T 7 33 

5 T 8 35     

6
T 9 40    

T 10 33 

8 T 12 40    

10 T 15 40   

C

5 U 7 51  

8
U 10 64 

U 12 44  

10 U 15 45  

 Também no formato 1250X2500
 Também em AISI 316

 Formatos 1000X2000, 1250X2500, 1500X3000

R (Redondos, diametro)
C (Quadrados, parede) 
LR (Oblongos, Largura x comprimento)
F (Fantasia, diametro)
T; U, Z (Centro a centro das perfurações)

T / U / Z

R / C / LR / F

CHAPAS PERFURADAS 17



R0,5 T1,25 R2 T3,5

R5 T8

R12 T16

R3 T5 R6 T9

R15 T22

R1 T2

R4 T6

R8 T12

R3 T4

R10 T15

> FURAÇÕES REDONDAS



R20 T28 R30 T45

R50 T70R40 T60

CHAPAS PERFURADAS 19



C5 U7 C8 U10 C10 U15 C15 U20

C20 U30 C30 U50

C40 U80

> FURAÇÕES QUADRADAS



LR4x20 LR8x30 LR10x50

> FURAÇÕES OBLONGAS

F8 F9F45

> FURAÇÕES DECORATIVAS

> ABOCARDADOS

LREM20x50 EstampadoAderstop Mini Aderstop

CHAPAS PERFURADAS 21



> DEFINIÇÕES TÉCNICAS

As quadrículas metálicas podem ser fornecidas em ferro, em galvanizado ou em inox. São uma 
solução duradoura e resistente, com elevada transparência, para quem pretende construir um 
piso elevado de grande qualidade. Podem ser fixas ou não com grampos de fixação específicos, 
também por nós fornecidos.

Manual

Electrossoldada

Antitaco

Dentada



Tamanho e sentido da malha

Barras

Barra de elevação

30mm

30X10

10
m

m

10X30

30
m

m

10mm

Mín. 30mm

B
A

A B

Tamanho e sentido da malha

Pontos de apoio

Recortes

Separadoras

Perfil angular soldado

Abertura das malhas

MALHAS STANDARD
Electro-soldadas (mm) 34X38, 34X76, 68X76 Barra-barra  (mm) 33X33, 66X66

Outras malhas e modelos poderão ser fornecidos, sob consulta.
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CARGA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Kg/m2

Barra  
portante

Malhas 34x38 / 34x65 / 34x105
20x2 20x3 25x2 25x3 30x2 30x3 35x2 35x3 40x2 40x3

D
ist

ân
cia

 en
tre

 su
po

rte
s e

m
 m

m

500 1920 2880 3055 4595 4270 6390 5785 8690 7655 11485
600 1315 1990 2095 3130 2950 4420 4080 6110 5305 7955
700 970 1465 1515 2275 2190 3275 2950 4420 3865 5785
800 760 • 1135 1160 1745 1670 2500 2300 3435 3055 4595
900 900 910 1390 1315 1970 1820 2755 2325 3485
1000 700 • 740 • 1110 1060 1590 1465 2215 1920 2880
1100 590 605 910 885 1340 1215 1840 1575 2365
1200 780 • 740 • 1110 1010 1515 1315 1990
1300 650 • 630 • 960 850 1265 1110 1680
1400 555 835 745 • 1110 975 1465
1500 600 • 655 • 985 850 • 1265
1600 445 • 525 • 710 • 670 • 1050
1700 340 405 545 • 545 • 820 •
1800 440 • 455 • 655 •
1900 350 360 524 •
2000 295 300 440 •

Kg/m2 16,14 21,50 18,99 25,68 21,84 29,87 24,69 34,06 27,54 38,25
 F ≤ 0,4 cm      F ≤ 1,0 cm      F ≤ 1/200 cm      F Excess • Recomendado para peões

> TABELAS DE CARGA

CARGA CONCENTRADA Kg/m2 (1000mm)
Barra  

portante
Malhas 34x38 / 34x65 / 34x105

20x2 20x3 25x2 25x3 30x2 30x3 35x2 35x3 40x2 40x3

D
ist

ân
cia

 en
tre

 su
po

rte
s e

m
 m

m

500 495 675 710 1060 1010 1525 • 1385 2075 • 1810 • 2705 •
600 415 565 585 885 850 1270 1150 1730 • 1505 • 2260 •
700 370 485 505 760 730 1090 985 1480 1290 1940 •
800 295 380 440 660 635 950 860 1295 1130 1690 •
900 305 395 585 565 850 770 1150 1005 1505
1000 245 320 475 505 765 685 1035 905 1355
1100 205 265 390 455 675 625 940 820 1235
1200 330 380 565 575 860 755 1125
1300 280 325 485 515 770 690 1040
1400 245 280 415 445 665 640 965
1500 245 365 385 580 580 865
1600 320 330 510 505 760
1700 285 305 455 450 670
1800 405 405 605
1900 365 363 540
2000 325 325 485

Kg/m2 16,14 21,50 18,99 25,68 21,84 29,87 24,69 34,06 27,54 38,25
 F ≤ 0,4 cm      F ≤ 1,0 cm      F Excess • Recomendado para automóveis



> DISPONIBILIDADE EM STOCK

MALHA 34 x 38 mm

30 x 2
Ø 5

30 x 3
Ø 5

Pa
in

eis
 ga

lva
ni

za
do

s
200 x 1000  

250 x 1000 

300 x 1000  

400 x 1000 

500 x 1000  

600 x 1000  

700 x 1000  

800 x 1000  

900 x 1000  

1000 x 1000  

1200 x 1000  

1500 x 1000  

2000 x 1000  

D
eg

ra
us

600 x 240 

700 x 240  

800 x 275 

900 x 275  

1000 x 275 

So
b 

pe
di

do 3000 x 1000 

6000 x 1000 

Em mm

1000 mm standard
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> GRANDES CARGAS

Fornecidos sob pedido, são concebidas para suportar grandes cargas. Podem fornecer‑se em espessuras de até 
12mm e altura barra 180mm.

CARGA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE (kN/m2)

Grandes cargas Malha 34x38 / 34x76
Distância máxima admissível (mm)

Carga dos eixos
kN

Carga das rodas
kN

Marca
mm 40 x 3 40 x 4 40 x 5 50 x 5 60 x 5 70 x 5

100 50
250 x 250 225 250 300 400 500 600

70 35
250 x 250 250 300 350 400 500 700

40 20
200 x 200 300 400 450 650 850 1100

20 10
200 x 200 450 600 700 1000 1350 1650

9 4,5 120 x 120 800 950 1050 1450 1900 2350

70 35
200 x 200 - 225 250 350 450 600

  
40 20

160 x 160 250 300 350 500 650 850
  

20 10 140 x 140 350 450 500 760 1100 1450
  



DISPONIBILIDADE EM STOCK (mm)
L H ± 5 a b c d / D e

600
240 30x2 45 60 70 / 116 40
275 30x2 45 60 70 / 116 40
310 30x2 45 60 110 / 156 40

700
240 30x2 45 60 70 / 116 40
275 30x2 45 60 70 / 116 40
310 30x2 45 60 110 / 156 40

800

240 30x2 45 60 70 / 116 40
275 30x2 45 60 70 / 116 40

310 30x2 45 60 110 / 156 40

900

240 30x2 45 60 70 / 116 40

275 30x2 45 60 70 / 116 40

310 30x2 45 60 110 / 156 40

1000
240 30x3 45 60 70 / 116 40

275 30x3 45 60 70 / 116 40
310 30x3 45 60 110 / 156 40

Outros formatos sob consulta.

Standard

União dupla

Malha de segurança

Especial

L

H

e d
D

14 60b c

a

14

> DEGRAUS

> PEÇAS DE FIXAÇÃO
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Os pisos metálicos são ideais sobretudo quando é necessário vencer grandes vãos ou quando é exigida uma 
superfície com baixa area aberta. O relevo e a perfuração especiais da superfície garantem uma grande 
segurança e aderência. Os pisos perfurados e estampados são uma excelente opção em qualquer indústria 
onde se trabalhe com materiais que propiciem situações de deslizamento.

> DEFINIÇÕES TÉCNICAS

MINI ADERSTOP
Superfície antideslizante de 
aparência pouco agressiva, 
mantêm a aderência e permite a 
evacuação de líquidos.

ADERSTOP
Superfície antideslizante de 
aparência pouco agressiva, 
mantêm a aderência e permite a 
evacuação de líquidos.

4510,2

13

A h

B

b

45
13

10
,2

45

18 4,5
A

F F

E E

4510,2

13

A h

B

b

45
13

10
,2

45

4,5
A

F F

E E



> TABELAS DE CARGAS

MINI ADERSTOP E ADERSTOP
ALTURA 30mm

Vão 
(mm)

Distância entre suportes (mm)
750 1000 1250 1500 1750 2000

Carga distribuida uniformemente (kN/m2)
182 17,48 9,70 6,09 4,14 2,96 2,19
240 13,39 7,41 4,64 3,13 2,23 1,64
298 10,84 5,98 3,73 2,51 1,77 1,29
330 9,85 5,42 3,37 2,26 1,59 1,15
356 9,13 5,02 3,12 2,09 1,47 1,06
414 7,88 4,32 2,67 1,78 1,24 0,89
475 6,87 3,75 2,31 1,52 1,05 0,75

Carga concentrada (kN)
Todos 1,21 0,91 0,73 0,61 0,52 0,46

ALTURA 50mm
Vão

(mm)
Distância entre suportes (mm)

750 1000 1250 1500 1750 2000
Carga distribuida uniformemente (kN/m2)

182 45,27 25,31 16,06 11,04 8,02 6,05
240 35,00 19,54 12,39 8,50 6,15 4,63
298 28,54 15,92 10,08 6,90 4,99 3,75
330 25,94 14,46 9,15 6,26 4,52 3,39
356 24,10 13,43 8,49 5,80 4,18 3,13
414 20,88 11,62 7,33 5,01 3,60 2,69
475 18,26 10,16 6,40 4,36 3,13 2,34

Carga concentrada (kN)
Todos 3,11 2,34 1,87 1,56 1,33 1,17

PISOS  METÁLICOS 29



As redes electrossoldadas consistem em arames paralelos soldados (através de soldadura eléctrica por 
resistência das intersecções) a outros arames cruzados entre si, respeitando medidas precisas, originando 
malhas. Arames longitudinais equivalem ao comprimento do painel e arames transversais equivalem à largura 
dos painéis. A rede electrossoldada é sempre fabricada com arestas abertas, mas sob pedido podem ser 
removidas na fase de fabrico, sendo cortadas de cada lado dos painéis. 

> DEFINIÇÕES TÉCNICAS

PAINEIS STANDARD
Malha 
(mm)

Diâmetro do arame (mm)
2,2 2,5 2,85 3,8 4,8

20x20 SS SS SS
25x25 SS FE  SS  GV
30x30 FE  SS  GV FE  SS  GV FE  SS  GV
40x40 FE  SS  GV FE  SS  GV FE  SS  GV
50x50 FE  SS  GV FE  SS  GV FE  SS  GV

100x100 FE  SS  GV FE  SS  GV FE  SS  GV
15x105 FE  SS  GV
60x11 FE
100x11 SS

FE: Ferro   SS: Inox   GV: Arame galvanizado   Formatos: 1000x2000mm; 1250x2500mm; 1500x3000mm

> DISPONIBILIDADE EM STOCK

30REDES ELECTROSSOLDADAS



Corte a laser | Corte a jato de água | Puncionamento | Quinagem CNC | Soldadura
Rua Amadeu Melim, 54 – Abóboda – 2785‑114 S. DOMINGOS DE RANA – Portugal

Tel. (+351) 214 480 328 – Fax (+351) 214 446 770 – comercial@lasindustria.pt – www.lasindustria.pt

Produtos e soluções metálicas para arquitetura, reabilitação e segurança
Rua Amadeu Melim, 54 – Abóboda – 2785‑114 S. DOMINGOS DE RANA – Portugal

Tel. (+351) 215 820 068 – Fax (+351) 214 446 770 – xmetal.jg@gmail.com – www.xmetal.eu

Sociedades do grupo:



Para melhor e mais fácil identificação indique nos seus projectos a denominação SJMETAL, seguida da respectiva referência.

ESCRITÓRIO
Rua Amadeu Melim, 54

Abóboda
2785‑114 S. DOMINGOS DE RANA

Portugal
Tel. (+351) 214 440 320
Fax (+351) 214 446 770

comercialsul@metaldistendido.com

FÁBRICA
Rua Natael Rianço, Pavilhão D

Abóboda
2785‑546 S. DOMINGOS DE RANA

Portugal
Tel. (+351) 214 451 446
Fax (+351) 214 446 770

 

www.metaldistendido.com

DELEGAÇÃO NORTE
Rua da Fervença, 127

4760‑725 RIBEIRÃO
V. N. de Famalicão

Portugal
Tel. (+351) 252 493 888
Fax (+351) 252 417 090

comercialnorte@metaldistendido.com

SJMETAL
DISTENDIDO, LDA.


